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Приведена  постановка  и  результаты  численного  решения  задачи  о 
распространении степного пожара в двумерном случае  по наклонной подстилающей 
поверхности.  Для  математического  описания  распространения  степного  пожара 
используется  модель,  принятая  в  [1,2].  Система  дифференциальных  уравнений  в 
частных  производных  с  соответствующими  начальными  и   граничными  условиями 
редуцирована  к  дискретной  форме  с  помощью  метода  контрольного  объема  [3]. 
Сеточные уравнения, возникающие в процессе дискретизации, решаются с помощью 
численного метода. 

Полагается, что подстилающая органическую массу степи поверхность наклонена 
под  углом  γ  к  горизонтальной  поверхности.  Вводится  контрольная  поверхность, 
отделяющую зону пожара от остальной части пространства - 0Γ   (рис. 1а).
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Рисунок 1. а) Схема распространения степного пожар. б) Зависимость скорости распространения пожара 
от угла наклона подстилающей поверхности

В результате численных расчетов получены распределения температур газовой и 
твердой  фаз,  массовых  концентраций  окислителя  и  горючего  газа  в  случае 
горизонтальной подстилающей поверхности (γ=0) и в случае наклона подстилающей 
поверхности  к  горизонту  (γ>0).  Показано,  что   с  увеличением  угла  наклона 
увеличивается и скорость распространения пожара (Рис.1б).
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