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Эффективность  разделения  суспензии  возможно  на  основе  принципа 
термофлотации [1].  Под  термофлотацией  понимают  процесс  нагрева  микробной 
суспензии,  вследствие  чего  образуются  газовые  пузырьки,  с  помощью  которых 
происходит  транспорт  твердой  фазы  суспензии  в  верхнюю  часть  аппарата  – 
термофлотатора.

К основные процессам, проходящие в термофлотаторе,  относят:  флотируемость 
твердой фазы, абсорбция-десорбция смеси газов [2], кинетика роста газового пузырька, 
транспорт твердой фазы, гидродинамическая обстановка.

При  разработки  математической  модели  процессов  термофлотации  микробных 
суспензий  были  приняты  следующие  допущения:  1)  весь  объем  термофлотатора 
представлен в виде двух ячеек идеального перемешивания; 2) основными омпонентами 
газовой  смеси  являются  углекислый  газ,  кислород,  азот;  3)  образование  газовых 
пузырьков, участвующих во флотации, происходит только в нижней ячейке аппарата; 
4)  транспорт  твердой  фазы  с  пузырьками  из  первой  во  вторую  ячейку  примем 
пропорциональным эффективному количеству пузырьков в первой ячейке; 5) транспорт 
твердой  фазы  из  второй  в  первую  ячейку  примем  пропорциональным  количеству 
пузырьков,  утративших  способность  к  флотации,  т.е.  при  выходе  из  диаметров 
диапазона флотируемости.

Разработанная  математическая  модель  процессов  термофлотации  является 
адекватной  и  позволяет  учитывать  влияние  на  процесс  основных  технологических 
параметров  суспензии:  температура  суспензии,  ее  концентрация  и поток на  входе в 
аппарат.  Расчеты,  проведенные  по  математической  модели,  позволяют  исследовать 
влияние на процесс термофлотации параметров аппарата: его разметов,  температуры 
суспензии в аппарате, основных потоков суспензии в аппарате.
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